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INSTALACIONES

TUERCA CIEGA Y VARILLA ROSCADA

una iluminaciéon Led interior.

DETALLE 1: ANCLAJE SIN SEPARACION

PASO (1)

Replanteo de medidas en la pared y marcar los puntos de anclaje.

PASO (2)

Enroscar varillas roscada dentro de las fuercas ciegas (véase en
detalle 3).

PASO (3)
Perforamos los puntos marcados en la pared (siempre con un
didmetro mayor que la varilla roscada).

El sistema de instalacién se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado en fijaciones que
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busquen un acabado adherido a la superficie que lo sujeta (tabiques, cerramientos %

exteriores...). También se podria optar por separar el panel de celosia si se quisiera buscar
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PARED Hasta 30mm

DETALLE 2: ANCLAJE CON SEPARACION
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PIEZAS NECESARIAS

. PANEL CELOSIA 10-19-25-30 mm
. TUERCA CIEGA @8 mm
. VARILLA ROSCADA METRICA 8 mm

. ADHESIVO RESINA DE POLIESTER (BICOMPONENTE)
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. GALLETAS DE UNION ENTRE PANELES
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PASO (4)

Rellenar las perforaciones con el adhesivo de poliuretano.

PASO (5)
Colocacién del panel haciendo coincidir las varillas en las
perforaciones a la profundidad deseada.

PASO (6)

Para unir los paneles de celosia entre si, se colocardn galletas.
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INSTALACIONES

PLETINA CUADRADA'Y VARILLA ROSCADA

El sistema de instalacion se caracteriza por su facil montaje y ejecucién, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado en fijaciones que
busquen un acabado adherido a la superficie que lo sujeta (tabiques, cerramientos
exteriores...). También se podria optar por separar el panel de celosia si se quisiera buscar
una iluminacién Led interior.

DETALLE 1: ANCLAJE SIN SEPARACION
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DETALLE 3: FIJACION D

PASO (1)

Replanteo de medidas en la pared y marcar los puntos de anclaje.

PASO (2)

Atormillar la pletina cuadrada al panel de celosia y enroscamos la
varilla roscada en la misma pletina (véase en detalle 3).

PASO (3)

Perforamos los puntos marcados en la pared (siempre con un
didmetro mayor que la varilla roscada).

CON VARILLA ROSCADA
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@ ---F---- e | ; ] 1. PANEL CELOSIA 10-19-25-30 mm

2. PLETINA CUADRADA ACERO GAL.
PARED PARED 40x40x3 mm

. TORNILLERIA METRICA SEGUN MATERIAL

. VARILLA ROSCADA METRICA 8 mm

. ADHESIVO RESINA DE POLIESTER
(BICOMPONENTE)

. GALLETAS DE UNION ENTRE PANELES

E LA PLETINA

PASO (4)

Rellenar las perforaciones con el adhesivo de poliuretano.

PASO (5)

Colocacién del panel haciendo coincidir las varillas en las
perforaciones a la profundidad deseada.

PASO (6)

Para unir los paneles de celosia entre si, se colocardn galletas.




INSTALACIONES

electricidad, pintura, etfc.
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PASO (1)

PARED

DETALLE ANCLAJE CON SEPARACION
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TRASERAS, PINTURA, ETC.

PARED

Medimos y fijamos en la pared las alcayatas a modo de
espera para el panel de celosia.

CABECERQS Y CUADROS DECORATIVOS CON ALCAYATAS (DESMONTABLE)

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para conseguir una
solucién que requiera desmontar el panel en caso de mantenimiento de la zona trasera,

PASO (2)

Atornillamos las pletinas en las molduras preparadas en el

PIEZAS NECESARIAS
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. PANEL DE CELOSIA 10-19-25-30 mm
. ALCAYATA CONTACO

. TORNILLO

. PLETINA RECTANGULAR ACERO
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panel de celosia y lo enganchamos a las alcayatas (véase

detalle enganche).
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INSTALACIONES

VELCRO DUAL LOCKE (DESMONTABLE)

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para conseguir una
solucidén que requiera desmontar el panel en caso de mantenimiento de la zona trasera
del panel o no se quiera taladrar.

PIEZAS NECESARIAS

1. PANEL DE CELOSIA 5-10-19-25 mm

2. LAMINAS DE VELCRO ADHESIVO 3M DUAL LOCK

*OPCION DE REFORZAR CON GRAPAS

PARED

SECCION HORIZONTAL
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PASO (1) PASO (2)

SUELO

SECCION VERTICAL

DETALLE DE COLOCACION DE VELCRO

Medimos y colocamos en la pared los puntos donde se Colocamos en el panel de celosia el ofro lado de las
fijardn las ldminas de un lado del velcro adhesivo. Para laminas de velcro y juntamos el panel haciéndolo coincidir
reforzar la fijacion utilizaremos grapas. con las Idminas de la pared.
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INSTALACIONES

TECHOS: SISTEMA COLGANTE

El sistema de instalacion se caracteriza por su facil montaje y ejecucién, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado en fijaciones que

busquen una separacion con el techo, ya sea para alojar instalaciones como falso techo,
0 como soporte de luminarias Led.

TECHO

SECCION VERTICAL

PASO (1)
PASO (2)

techo.

PASO (3)

panel de celosia.

Colocamos la 1° pieza de espera en los puntos marcados en el

Colocamos la 2° pieza de espera en los huecos preparados del
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PASO (4)
Replanteo de medidas en el techo y marcar los puntos de anclaje.

celosia (véase detalle 2).

PASO (5)

PASO (6)

Para unir los paneles de celosia enfre si, se colocardn galletas.

www.andaluciart.com

Enganchamos la varilla roscada con gancho en el panel de

Colocamos la celosia al techo por el otro extremo de la varilla

PIEZAS NECESARIAS

1. PIEZA DE ESPERA PANEL-TECHO

2. VARILLA REGULABLE CON GANCHO @8 mm
3. PANEL CELOSIA 10-19-25-30 mm

PIEZA PARA REGULACION DE ALTURA




INSTALACIONES

ARTESONADOS

PIEZAS NECESARIAS

1. TIRAFONDO CONTACO M 6 mm

2. RASTRELES DE MADERA

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del

empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones con

un acabado totalmente adherido al techo.

3. PIEZA TALLADA O CALADA 5-10-19-25-30 mm

4. TIRAFONDO M 6 mm

5. MOLDURA TAPAJUNTAS DE MADERA
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SECCION VERTICAL
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DETALLE DE RASTRELES/MOLDURAS

~

N

DISENO DE MOLDURAS

PASO (3)

PASO (1)

Fijamos las piezas talladas o caladas a los rastreles mediante

tirafondos.

PASO (4)

Trazamos y marcamos los puntos y lineas de la colocaciéon

de los rastreles en el techo.

PASO (2)

Tapamos las juntas entre las piezas talladas con listones de

molduras, quedando un acabado enmarcado.

Colocamos los rastreles al techo con tacos y tirafondos.
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INSTALACIONES

PERGOLA EN INTERIOR PIEZAS NECESARIAS

1. RASTRELES DE MADERA
2. TIRAFONDO M 6 mm
3. PANEL CELOSIA 5-10-19-25-30 mm
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El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones en
pérgolas situadas en el interior.
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DISENO DE RASTRELES/MOLDURAS

7
§
RASTRELES OCULTOS RASTRELES VISTOS
PASO (1) PASO (1)
Colocamos rasfreles de madera en las vigas mediante Colocamos rastreles de madera en las vigas mediante
tirafondos (véase detalle colocacién rastreles). tirafondos (véase detalle colocacion rastreles).
PASO (2) PASO (2)
Presentamos los paneles de celosia sobre los huecos de las Apoyamos el panel de celosia sobre los rastreles sobre la parte
vigas de la pérgola y fijamos el panel de celosia a los rastreles superior de los mismos. El sistema permite desmontar los
mediante tirafondos. paneles en caso de mantenimiento de luminarias. q
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INSTALACIONES

PERGOLA EN EXTERIOR

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones en
pérgolas situadas en el exterior.

PIEZAS NECESARIAS

1. PANEL CELOSIA 5-10-19-25-30 mm
2. MARCO/BASTIDOR DE MADERA
3. TIRAFONDO M 6 mm
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PASO (1)

Presentamos los paneles de celosia sobre la cara superior de
las vigas de la pérgola y marcamos los puntos de anclaje de
los marcos/bastidores.

PASO (2)

Fijamos los bastidores a las vigas de la pérgola, dejando el
panel de celosia sujetfo por los mismos. Las fijaciones se
empleardn tirafondos.
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INSTALACIONES

VALLAS CON POSTE PARA EXTERIOR PIEZAS NECESARIAS
El sistema de instalacion se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del 1. BASE DE ALUMINIO PILAR
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para formaciones de 2. TORNILLO CON TACO
vallas para exteriores. La unidon entre paneles seria mediante pilares de aluminio con 3. PERFIL EN "U" =2 mm
base oculta dentro del pilar. 4. TORNILLO SUJECION DE CELOSIA
5. TUBO DE ALUMINIO 60x60 mm
6. PANEL DE CELOSIA 5-10-19 mm

1
0

5 e
% v) o)
) 20| | 10a
ok acl| s

ConUneys|| |19
RN [
K@) o)

5

e

%
»)

o]
O
‘@
|

-
N
5
e
AT

.
7
=
$&
©

A7,
N
SIS

7

-

127

% a

My
Qt%ﬂ
i

.

'

%

f
W%U%
Wz
N

s

x
Ve

N
(< )
0

Sop= ST
-
oV

N

Vo siul w

SO0y |00y @ |- -
etz Motttz st 2 RS |
pai gt el Il 9i 3 Sic et 3t Gic | I v = e e | |
vl il s oo il
D00 (OO 000 [GeE | | R

N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
* 9 =)

ALZADO SECCION DETALLE BASE

PASO (1) PASO (3)

Trazamos y marcamos los puntos de anclaje de las bases de Infroducimos los pilares dentro de las bases, quedando la

los pilares. base oculta dentro del pilar (véase detalle anclaje del pilar).

PASO (2) PASO (4)

Atomillamos las bases de los pilares mediante tornilleria Fijamos los paneles de celosia a los pilares con los perfiles "U"

segun el suelo soporte. mediante tornilleria. q
www.andaluciart.com




INSTALACIONES

VALLAS CON PIES DE APOYO PARA INTERIOR PIEZAS NECESARIAS
El sistema de instalacion se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del 1. PIE DE APOYO MADERA/ALUMINIO
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para formaciones de 2 PANEL DE CELOSIA 5-10-19 mm

vallas para interiores.
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SECCION VERTICAL

S5

N e e
=g’
=)

oY
= W

m; P

DISENO PIES DE APOYO
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PASO (1)

Presentamos los pies de apoyo.
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PASO (2) N
Encajamos el panel de celosia en las molduras de los pies

de apoyo. OPCION PIE DE APOYO ALUMINIO
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INSTALACIONES

SUELO-TECHO: ESCUADRA "L"

suelo-techo en paneles sin marco perimetral.
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DETALLE DE ANCLAJE DEL PANEL

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones

PIEZAS NECESARIAS

TORNILLO CONTACO M 6 mm
ESCUADRA EN "L" 30x30x2 mm

1.
2.
3. TORNILLO (SEGUN EL GROSOR Y MATERIAL)
4. PANEL DE CELOSIA 5-10-19-25-30 mm

©) @ \ \(f V71

RN

| “ SUELO

SECCION HORIZONTAL

r ,
UNION CON GALLETA PARA VARIOS PANELES

\ \
SECCION HORIZONTAL UNION CON GALLETA

ALZADO UNION CON GALLETA

PASO (1)

Trazamos y marcamos los puntos de colocacion de las
escuadras "L" en el suelo y en el fecho.

PASO (2)

Atornillamos las escuadras en el suelo y tfecho mediante
tornillos y tacos.

PASO (3)

Atornillamos el panel de celosia a las escuadras mediante
tornilleria adecuada segUn el grosor y material de la celosia
(véase detalle de anclaje).
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INSTALACIONES

SUELO-TECHO-PARED: PERFIL "U" o "L" PIEZAS NECESARIAS

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones
suelo-techo-pared en paneles con marco perimetral.

TORNILLO CONTACO M 6 mm
PERFIL DE ALUMINIO EN "U" 0 "L"

1.
2.
3. TORNILLO (SEGUN GROSOR Y MATERIAL))
4.

PANEL DE CELOSIA 10-19-25-30 mm

OPCION PERFIL"L"
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. UNION CON GALLETA PARA VARIOS PANELES |
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PASO (1)

Trazamos y marcamos los puntos de colocaciéon de los perfiles
"U"o"L"en el suelo y en el techo, o pared segun el caso.

PASO (2)

Atornillamos los perfiles en el suelo y techo, o pared mediante
tornillos y tacos.

PASO (3)
Atornillamos el panel de celosia a los perfiles mediante

tomilleria adecuada segun el material de la celosia (véase
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INSTALACIONES

SUELO-TECHO: CABLE DE ACERO

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones
suelo-techo en paneles con marco perimetral.

DETALLE DE ANCLAJE DEL PANEL
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PIEZAS NECESARIAS

1. PIEZA DE FIJACION DE CABLES CON ROSCA

. TORNILLO CON TACO QUIMICO

. CABLE DE ACERO

. ADHESIVO RESINA DE POLIESTER (BICOMPONENTE)
. TORNILLO

. PANEL DE CELOSIA 19-25-30 mm

o AW N

ﬂ TECHO
L 4'
@ ----
®@------- K

@ ,,,,,,
@ —————— Y
SECCION VERTICAL
r--,-—~- - - - - ----=-=-=-=-=-= 1
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PASO (1)

Trazamos los puntos de colocacion y atornillamos las piezas
de los extremos el cable.

PASO (2)

Enroscamos en el techo el cable de acero y dejamos
colgado el panel de celosia.

PASO (3)

Enroscamos el exfremo que corresponde al suelo,
regulando el cable hasta quedar tensado.




INSTALACIONES

SUELO-TECHO: TUBO DE ACERO

suelo-techo en paneles con o sin marco perimetral.

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones

DETALLE DE ANCLAJE DEL PANEL

www.andaluciart.com

PIEZAS NECESARIAS

1. TUBO DE ACERO o LATON @6-8 mm
2. ARANDELA TAPAJUNTA
3. PANEL DE CELOSIA 19-25-30 mm

TECHO
T .‘ T
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@6-8 mm
@----fo
SECCION VERTICAL
r--,-—~- - - - - ----=-=-=-=-=-=
UNION CON GALLETA PARA VARIOS PANELES
\ \
|
[ |
|

o, , |
SECCION HORIZONTAL UNION CON GALLETA

| \
ALZADO UNION CON GALLETA

PASO (1)

Marcamos los puntos de anclaje y los perforamos, teniendo especial
atencion en las perforaciones del techo, las cuales hay que perforar
un 50% mds.

PASO (2)

Infroducimos los tubos en las perforaciones del suelo y encajamos la
celosia en los agujeros realizados en su canto.

PASO (3)

Colocamos los tubos en la parte superior de la celosia y los hacemos
coincidir en las perforaciones del techo, apurando toda su
profundidad, alineando y dejdndolos caer en su agujero.




INSTALACIONES

SUELO-TECHO: PIES DE ACERO

suelo-techo en paneles con o sin marco perimetral.

Q
\

DETALLE DE ANCLAJE DEL PANEL

El sistema de instalacidon se caracteriza por su facil montaje y ejecucion, ademds del
empleo de pocas piezas para ello, siendo un método muy utilizado para fijaciones

PASO (1)

Marcamos los puntos de anclaje y atornillamos las piezas

inferiores al suelo.

PASO (2)

Colocamos el panel de celosia reposado sobre las piezas

PIEZAS NECESARIAS

1. PIEZA DE ACERO CON TAPA
2. TORNILLO CONTACO

3. TORNILLO DE SUJECION CELOSIA
4.

PANEL DE CELOSIA 19-25-30 mm
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UNION CON GALLETA PARA VARIOS PANELES

inferiores y aftornillamos lateralmente.

PASO (3)

Infroducimos de canto las piezas superiores y las atornillamos

al fecho.
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INSTALACIONES

MONTANTES VERTICALES CON REMACHES

El sistema de instalacion se caracteriza por ser capaz de cubrir grandes superficies de
revestimientos de fachadas con paneles continuos de celosia. Los elementos para el
montaje son metdlicos, empleando fijaciones mediante tornilleria y remachados.
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ESQUEMA DE MONTAJE SISTEMA VERTICAL
ACABADO CON REMACHES
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PIEZAS NECESARIAS
1. PIEZA DE ANCLAJE A FACHADA
DOBLE "T" 160x70x4 mm
. TACO QUIMICO + TORNILLO METRICA 6-8 mm
. TUBO VERTICAL METALICO 40x40 mm

. TORNILLO AUTOTALADRANTE M 6-8 mm
. REMACHADO

. PANEL DE CELOSIA GROSORES 10-19-30 mm
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. GALLETAS DE UNION ENTRE PANELES
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DETALLE DE MONTAJE SECCION HORIZONTAL SECCION VERTICAL E
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INSTALACIONES

MONTANTES VERTICALES CON ESCUADRA "L

montaje son metdlicos, empleando fijaciones mediante tomilleria.
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El sistema de instalacion se caracteriza por ser capaz de cubrir grandes superficies de 1. PIEZA DE ANCLAJE A FACHADA
revestimientos de fachadas con paneles contfinuos de celosia. Los elementos para el DOBLE T 160x70x4 mm

ESQUEMA DE MONTAJE SISTEMA VERTICAL
ACABADO CON REMACHES

PIEZAS NECESARIAS

TACO QUIMICO + TORNILLO METRICA 6-8 mm
TUBO VERTICAL METALICO 40x40 mm
TORNILLO AUTOTALADRANTE M 6-8 mm
ESCUADRA EN L 25x60x3 mm

TORNILLO ALLEN CON TUERCA M 6 mm

PANEL DE CELOSIA GROSORES 10-19-30 mm
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GALLETAS DE UNION ENTRE PANELES
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INSTALACIONES

MONTANTES HORIZONTALES CON ESCUADRA "L

El sistema de instalacion se caracteriza por ser capaz de cubrir grandes superficies de
revestimientos de fachadas con paneles continuos de celosia. Los elementos para el
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montaje son metdlicos, empleando fijaciones mediante tornilleria y remachados.
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ESQUEMA DE MONTAJE SISTEMA VERTICAL
ACABADO CON REMACHES

DETALLE DE MONTAJE

SECCION HORIZONTAL
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PIEZAS NECESARIAS
1. PIEZA DE ANCLAJE A FACHADA
DOBLE "T" 160x70x4 mm
. TACO QUIMICO + TORNILLO METRICA 6-8 mm
. TUBO VERTICAL METALICO 40x40 mm
. TORNILLO AUTOTALADRANTE M 6-8 mm
. ESCUADRA EN "L" 25x60x3 mm
. TORNILLO ALLEN CON TUERCA M 6 mm

. PANEL DE CELOSIA GROSORES 10-19-30 mm
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. GALLETAS DE UNION ENTRE PANELES
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PLETINA DOBLE T ESCUADRA L
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INSTALACIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - SISTEMA DE TUBOS

PASO (1)

Replanteamos las medidas en la fachada y frazamos dénde irdn los
puntos de anclaje y los tubos metdlicos. Los tubos de los extremos
van enrasados con el panel de celosia.

PASO (3)
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Atomillamos los tubos metdlicos a los perfiles doble "T' con tornillos
autotaladrantes. Presentamos los paneles de celosia sobre los
montantes verticales y marcamos los puntos donde fijaremos los
perfiles "L", cada 50 cm mdximo.

Fijamos en los puntos marcados los perfiles doble "T', a fravés de
tacos quimicos y tomilleria de acuerdo a la fachada soporte.

Fijamos el panel de celosia a los perfiles "L" mediante tornillos tipo
Allen de acuerdo al panel. Para unir los paneles de celosia entre si, se
colocardn galletas.
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INSTALACIONES

MONTANTES VERTICALES CON PASARELA

El sistema de instalacién se caracteriza por ser capaz de cubrir grandes
superficies de revestimientos de fachadas con paneles continuos de celosia.
Dicho sistema nos permite el mantenimiento de la fachada (en caso de tener

PIEZA TUBULAR EN ESCUADRA
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elementos como cristal, que hay que limpiar periédicamente).
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ESQUEMA DE MONTAJE SISTEMA VERTICAL
CON PASARELA DE TRAMEX

dan
PLETINADOBLET

ESCUADRA L

www.andaluciart.com

PIEZAS NECESARIAS

1. PIEZA DE ANCLAJE A FACHADA
DOBLE "T" 160x70x4 mm
. TACO QUIMICO + TORNILLO METRICA 6-8 mm
. PIEZA TUBULAR EN ESCUADRA 40x40 mm
. TUBO VERTICAL METALICO 40x40 mm
. TORNILLO AUTOTALADRANTE M 6-8 mm
. TRAMEX 20x20 mm
. ESCUADRA EN "L" 25x60x3 mm
. TORNILLO ALLEN CON TUERCA M 6 mm
. PANEL DE CELOSIA GROSORES 5-10-19-30 mm
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10. GALLETAS DE UNION ENTRE PANELES
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INSTALACIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - SISTEMA DE TUBOS Y PASARELA
PASO (1)

Replanteamos las medidas en la fachada y trazamos dénde irdn los Fijamos en los perfiles doble "T" las piezas tubulares en escuadra. En el
puntos de anclaje y los tubos metdlicos. Fijamos los perfiles doble "T', extremo de la pieza fijaremos otfro perfil doble "T" a modo de espera
a fravés de tacos quimicos y tomilleria de acuerdo a la fachada para los tubos verticales.

soporte.

PASO (3)
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Colocamos la pasarela de tramex sobre las piezas tubulares, dejando Fijamos el panel de celosia a los perfiles "L mediante tornillos tipo
libre media pieza para colocar el siguiente framo. Atomillamos los Allen de acuerdo al panel. Para unir los paneles de celosia entre si, se
tubos metdlicos a los perfiles doble "T" con tomillos autotaladrantes. colocardn galletas.

Presentamos los paneles de celosia sobre los montantes verticales y
marcamos los puntos donde fijaremos los perfiles "L".
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